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seca 285
EMR ready デジタル付
体重（付）

EMR-integrated

• EMR ready: 測は電子カルテへ

ダイレクトにされます

• ヘッドプレートにはフランクフルト

 平面をしたアイラインポジショ

 ナーを採用しています

•  50 g （150 kg まで、それ上

 100 gで300 kgまで）測な精

 体重です

• は30 – 200 cmの範囲にわたり 

測です

• BMIを自動的に算しします

• ディスプレイには、体重、

 BMIを時にする3ライン

 のタッチパネルを採用しています

EMR
Integration



30 cmから300 kgまで－小科
から合内科まで

内での体測における基本的な
も用に用できるseca 285ならば決し
てくれます。大量が300 kg と大きく、
測範囲も30 – 200 cmと範囲なので
小さな子の測から患者の測まで
幅く活用してく事が来ます。現場
での用を大している為、クリーニ
ングがなくいりどめの付いた
ガラスのプラットフォームにで
なアルミニウムを採用したを一体さ
せました。

体重、からBMIまで

体重とを測するとそのは自動的に
算されたBMIとに、３ラインでみ
り易いタッチパネルのディスプレイに
されます。バックライト付きディスプレイ
はどの様な光の中でもみり易く、
操作性も感的で抜群です。利用者はひと
目で体重、、自動算されたBMI
をすることが来ます。

seca電子カルテ動ソリューション：
仕事のれをする

seca 285はの電子カルテシステムに
ネットワークを介して測を合できま
す。seca 452を介して測は電子カルテへ
され、に全てのユーザー末で
となります。付けのバーコードス
キャナーをり付けることにより、患者と利
用者双をすることができ、測は
常に正に録されます。これにより時を
し、プロセスの性を上し、エ
ラーをします。（用）
seca電子カルテ動ソリューションに関する
おい合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

のヘッドプレー
トにはしたディス
プレイが付いています。

操作がなデジタルタッチ
スクリーンディスプレイ。

seca 285

テクニカルデータ
体重
• 大量: 300 kg
• : 150 kgまで50 g、150 kg上100 g
• サイズ (WxHxD): 434 x 2,194 x 466 mm ※

• 量サイズ (WxHxD): 430 x 60 x 365 mm
• 重量 16 kg
• 電: ACアダプター（付属）、

ヘッドプレート用三乾電池x4本
• ：ホールド＜替＞オートホールド、

プリセット、マザー・チャイルド、
クリア、オートクリア、BMI、
オートレンジ、ダンピング、

• 精等：３


• 測範囲 30 – 200 cm
• 小目盛 1 mm
• ヘッドプレート: ホールド、
 ゼロ、自動電オフ

 ※ 井のさが 2,300 mm にたないは
 お気軽におい合わせください。

ガラスの量にのヒー
ルポジショナーを一体させることに
より正な測をにします。
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seca 285:
、体重、BMIがワンステップで
測です。 

S eca 285を用すればと体重をワンステップで測することが来ます。大300 kgま
で量れる大きく全性に優れたガラスの量はクリーニングもです。また

測をより正にするために量にはヒールポジショナー、ヘッドプレートにはフランクフルト平
面をしたアイラインポジショナーを採用しています。先の技をしたタッチパネルのデ
ィスプレイは、体重、BMIを3ラインで時にします。またEMR readyにしています。

システム：すべての電子カルテシステム（EMR）そしてsecaのEMR ready
と動です。ただし、EMRとの動については用が必となり
ます。についてはお気軽におい合わせください。


