
３ＭTM モニタリング電極

モニタリング電極 科別推奨リスト
弊社では、お客様の多様化するニーズにお応えすべく、様々なタイプのモニタリング電極を準備しております。ご用途に合わせて、お選びください。

３Ｍ™ モニタリング電極は、全てAAMI※7 の定める基準をクリアした製品です。

※5：2269TP（NICU ／小児病棟用）には、タブは付いていません。
※6：当社想定優先度順により
※7：AAMI：Association for the Advancement of Medical instrumentation （米国医科器械振興会）

科別ニーズ※6 安定性と経済性の両立

※1：最低 1 回の貼り直しが可能です。
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。 
※3：社内試験の結果より
※4：ソリッドゲル：粘着力のない導電性ゲルです。
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３Ｍ、Red Dot、レッド ダット、マイクロポアは、３Ｍ社の商標です。

● 確実な固定
● 鮮明な安定した波形
● 薬液や汗に強い
● 貼りやすい
● Ｘ線透過性

● 確実な固定
● 鮮明な安定した波形
● かぶれにくい
● Ｘ線透過性
● 貼り直し可能
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● 適度な粘着力
● 適度な大きさ
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● Ｘ線透過性
● 鮮明な安定した波形
● 貼りやすい

● 汗に強い固定力
● 鮮明な安定した波形

● 操作が簡便である
● 皮膚に検査跡を残さない
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高機能モデル

2660
幅広い用途に肌へのやさしさ 安定性と経済性を両立

2560

モニタリング電極

● 波形品質の向上を実現した全面導電性粘着剤を
採用し、診断やモニタリングの精度向上に
貢献します。

● 貼付部位の変更（貼り直し）が可能※1 なため、
廃棄リスクを低減します。

● 使用する時に袋から出す個包装タイプのため、
導電部の乾きなどの劣化による波形品質の
低下や廃棄リスクを低減します。

● 汗などの水分に強いフォームを基材として採用し、
優れた粘着力を維持します。

● 安定した波形と固定力で、ストレステストから病棟での
モニタリングまで幅広く使用可能です。

● 汗などの水分に強いフォームを基材として採用し、
コンパクトながら粘着力を維持します。

● 経済的な標準タイプでモニタリング電極として
幅広く使用可能です。

● 皮膚にやさしいタイプの全面導電性粘着剤を採用し、
高齢者から子供まで幅広く使用可能です。

● 貼付部位の変更（貼り直し）が可能※1 なため、
廃棄リスクを低減します。

● 使用する時に袋から出す個包装タイプのため、
導電部の乾きなどの劣化による波形品質の低下や
廃棄リスクを低減します。

2660-3、2660-5 は入れ目違いです。
一般医療機器　届出番号：13B1X10109000191　販売名：レッド ダット X 線透過性 モニタリング電極
※1：最低 1 回の貼り直しが可能です。 
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。

３Ｍ™ レッド ダット™ X 線透過性 モニタリング電極

2570、2570-3 は入れ目違いです。
一般医療機器　届出番号：13B1X10109000192　販売名：レッド ダット モニタリング電極
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。 

手術室

ICU

一般病棟
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小児科病棟

導電部

導電部

アブレイダー付＊
（2570/2570-3）
接触抵抗を減少させる前処理材です。

導電部

導電部

タブ

写真は2660-3です。
写真は2228です。

入れ目製品番号 基　材

2660-3

2660-5

ポリプロピレン
不織布

導電部 サイズ
（mm）

全面
導電性
粘着剤

32×32
（導電部） 200

個／袋
MR

Conditional

適合

X 線
透過性

◯
※2

一般医療機器　届出番号：13B1X10109000191　販売名：レッド ダット X 線透過性 モニタリング電極
※1：最低 1 回の貼り直しが可能です。 
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。 

３Ｍ™ レッド ダット™ X 線透過性 モニタリング電極
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NICU
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手術室

ICU
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ICU
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検査室 検査室

CCU
循環器内科

2570 2228 2244

３Ｍ™ レッド ダット™ モニタリング電極

2560

2570

2570-3

３Ｍ™ モニタリング電極

３Ｍ™ X 線透過性 モニタリング電極

2228

一般医療機器　届出番号：13B1X10109000186　販売名：3Ｍ モニタリング電極

一般医療機器　届出番号：13B1X10109000187　販売名：3Ｍ X 線透過性 モニタリング電極
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。 
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導電部製品番号 基　材

フォーム 導電性
粘着ゲル 34×33 ーー

X 線
透過性

MR
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フォーム

導電部

導電性
粘着ゲル 34×332244 2010 5
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入れ目製品番号 基　材

2268-3

2268-3SP

ポリプロピレン
不織布

個／袋導電部

全面
導電性
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◯
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サイズ
（mm）

３Ｍのモニタリング電極製品 2660/2268/2570/2244、３Ｍの心電図検査用電極製品 2330/2360は、
３テスラ以下のMRI 適合性が確認されました。

※3：社内試験の結果より

※3

３Ｍ™ モニタリング電極 2660/2268/2570/2244、３Ｍ™ 心電図検査用電極 2330/2360 を使用された患者は、
添付文書記載の条件下において、MRI 検査が可能です。［ 詳細は各添付文書をご確認ください。 ］
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基材：ソフトクロス 基材：３ＭTM マイクロポアTM テープ

2238 2248
2249

2238

2248-50

2249-50

直径 60

直径 44

直径 60

３Ｍ™ レッド ダット™ モニタリング電極

（DINプラグ）

（3mm ジャック）
一般医療機器届出番号：13B1X10109000192    販売名：レッド ダット モニタリング電極　
※4：ソリッドゲル：粘着力のない導電性ゲルです。

ソフトクロス

３Ｍ™ 
マイクロポア™ 

テープ

50 20

2248 22492238

ソリッドゲル※４を採用した
モニタリング電極です。
基材は2種類、
各種サイズをご用意しております。

アブレイダー付＊
接触抵抗を減少させる
前処理材です。

製品番号 基　材
入れ目

ソリッドゲル
※4

導電部

＊

個／袋 袋／箱

ー ー

X 線
透過性

MR
Conditional

2269HA

一般医療機器　届出番号：13B1X10109000130　販売名：レッド ダット リード線付 モニタリング電極
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。 
※5：2269TP（NICU ／小児病棟用）には、タブは付いていません。

※プラグ（ジャック）の色は異なる場合があります。

タブ

手術室

ICU

心カテ室

CCU
循環器内科

NICU
小児科病棟

導電部

導電部

リード線付 モニタリング電極

2269
2267

3mm
ジャック

DIN
プラグ

3本・4本・5本・6本のリード線付き電極
をラインナップしています。
単回使用のため、着脱・清掃の手間や、
断線のリスクを軽減することができます。
また、X線透過性※2を有しています。
皮膚にやさしい導電性粘着剤を使用し、
作業性を向上させるため電極端部に
青いタブ※5を備えています。

（NICU ／小児病棟用）
2269TP

３Ｍ™   レッド ダット™   リード線付 モニタリング電極

2269TP

2269TA

2269QA

2269QA-15

2269QA-20

2269PA

2269PA-15

2269HA

2269HA-15

2269HA-20

2267QA

2267QA-15

2267HA

2267HA-15

製品番号

クリア
テープ

基　材

全面導電性
粘着剤

導電部

DINプラグ

3mm ジャック

接続プラグ

  58

100

100

150

200

100

150

100

150

200

100

150

100

150

3 色（本）×10 袋／箱

3 色（本）×10 袋／箱

4 色（本）×10 袋／箱

4 色（本）×10 袋／箱

4 色（本）×10 袋／箱

5 色（本）×10 袋／箱

5 色（本）×10 袋／箱

6 色（本）×10 袋／箱

6 色（本）×10 袋／箱

6 色（本）×10 袋／箱

4 色（本）×10 袋／箱

4 色（本）×10 袋／箱

6 色（本）×10 袋／箱

6 色（本）×10 袋／箱

19×40

25×40

入れ目全長
（cm）

電極サイズ
（mm）

サイズ
（mm）

検査に使いやすい10枚／1シートになっています。

標準十二誘導検査用、単回使用の電極のため、
交差感染対策としてもご使用頂けます。
吸着電極とは異なり、クリーム等の前処理は不要で、
患者さんの肌に検査跡が残りにくいです。

３Ｍ™ レッド ダット™ 心電図検査用電極

一般医療機器　届出番号：13B1X10109000193　販売名：レッド ダット 心電図検査用電極
※2：X 線照射量等の条件によっては、わずかに白く写る場合があります。

2330

2360

製品番号

10 10
10

40

入れ目基　材

フィルム

導電部

導電部 タブ

検査室

心電図検査用電極

2330
2360

2360は2330よりも強い粘着力をもつ導電性粘着剤を使用しています。

個／シート シート／袋 袋／箱

23602330

導電部

全面導電性
粘着剤 30×20

MR
Conditional

適合

X 線
透過性

◯
※2

サイズ
（mm）

MRI適合性のある製品に関しては2ページをご参照ください。 43



３ＭTM モニタリング電極　比較シート
最適なモニタリング電極の選択は医療場面での生産性・収益性の向上だけでなく、
医療の質や患者満足度の向上にもつながります。しかし様々な医療場面や患者ニー
ズに最適なモニタリング電極の選択は簡単ではありません。だからこそ３Ｍはコス
ト、粘着力、波形品質、ユーザビリティの観点から個々のニーズに合わせた最適な
電極をご提案します。

様々な医療シーンでニーズに応えるモニタリング電極ラインナップ
リード線付き電極 心電図検査用電極

高機能タイプ 皮膚の弱い方へ 強い固定力 標準タイプ 肌への高い追従性

2660 2268 2560 2570 2228 2244 2238 2269 2267 2330 2360
（DIN プラグ／ 3mm ジャック）

粘着力

波形品質 ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  

貼り直し 可 可 不可 不可 不可 不可 不可

MR 適合 Yes Yes
2560：No
2570：Yes

2228：No
2244：Yes

No No Yes

X 線透過性 Yes Yes
2560：No
2570：Yes

2228：No
2244：Yes

No Yes Yes

基材 不織布 不織布 フォーム フォーム ソフトクロス クリアテープ フィルム

入れ目 3 個× 200 袋／箱
5 個× 200 袋／箱

3 個× 200 袋／箱
3 個× 40 袋／箱

2560：
10 個× 5 シート／袋

2570：
10 個× 5 シート／袋
3 個× 200 袋／箱

2228：
10 個× 5 シート／袋
3 個× 200 袋／箱

2244：
10 個× 5 シート／袋

50 個／袋（バラ）

3 個× 10 袋／箱
4 個× 10 袋／箱
5 個× 10 袋／箱
6 個× 10 袋／箱

10 個× 10 シート／袋

2330
2360

5 6
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3MTM Monitoring Electrodes
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カスタマーコールセンター

0570-011-321
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

http://go.3M.com/medical-jp/


